1. 64Bit PC ユーザー向けバッチファイルのインストール
注意事項

ユーザーアカウントの制御を“無効”もしくは“制御しない”に設定してインストールを行ってください。

64-bit OS M/CにK&Aソフトウェアをインストールする場合は、ソフトウェアのインストール前に必ずバッチプログラムを実行してください。

添付ファイル "64Bit.LZH" を解凍いただき、"SETUPWOW6432v1.00.doc" に従って、"SETUPWOW6432v1.00.BAT" を実行いただく必要があります。

ご注意ください。

※ 32-bit OS M/C を使用する場合は必要ありません

[手順]

(1). “SETUPWOW6432v1.00.BAT” を適当なフォルダーにコピーします。

(2). “SETUPWOW6432v1.00.BAT” を管理者 (Administrator) モードで起動します。

· 管理者 (Administrator) モードでの起動方法

1. “SETUPWOW6432v1.00.BAT” アイコンを選択し、マウスの右ボタンをクリックします。

2. 表示されたメニューから、 “管理者として実行 (Run as administrator)” を選択します。
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3. User Account Controlダイヤログが表示されたら、“Continue” ボタンを押下してください。

4. コマンドプロンプトが表示され、バッチファイルが管理者 (Administrator) モードで実行されます。

(3). “SETUPWOW6432v1.00.BAT”バッチファイルの終了

① 正常に終了した場合は、コマンドプロンプトに以下のように表示されますので、確認後何かキーを押下し終了してください。
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② Administratorモード実行しなかった場合は、コマンドプロンプトに以下のように表示されます。この場合は、再度Administratorモードで” SETUPWOW6432v1.00.BAT”バッチファイルを実行してください。
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③ 既に実行済みの場合は、コマンドプロンプトに以下のように表示されます。再度” SETUPWOW6432v1.00.BAT”を実行する必要はありません。
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④ 32bit OS上で実行された場合は、コマンドプロンプトに以下のように表示されます。” SETUPWOW6432v1.00.BAT”を実行する必要はありません。
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(4). 上記の (3) が正常終了した（①または③④の）場合に、各ソフトウェアのインスールを開始してください。
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